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Traitement de l‘impression – précis et efficace 

Presse de découpe à plat KAMA ComCut 76

Rentable dès 5 heures 
d‘utilisation par semaine 

Applications
 › Découpage, rainage, perforation
 › Gaufrage, Braille
 › Découpe mi-chair d’étiquettes (Kiss Cut) 
 › Découpe et découpe mi-chair de contours très fins  

avec une tôle de découpage magnétique*

Avantages
 › Deux à trois fois la performance par rapport au cylindre
 › Utilisation simple et changement de travail très rapide
 › 90 % de temps de préparation en moins  

pour des commandes répétitifs par  
le système 4+1 et la ligne centrale 

 › Décorticage facile et des bords lisses car très 
peu de points d’attache sont nécessaires

 › Les outils existants peuvent  
toujours être utilisés

 › Concept de sécurité moderne
 › Plateforme KAMA ProCut éprouvée  

(et cabinet de contrôle intégré)

Made in  
Germany

* èv. Chargement feuille à feuille. ** En fonction du matériel, du format et de la division de la mise en page.   
Les données techniques et les illustrations sont susceptibles d‘être modifiées.

Matériaux traitables   KAMA ComCut 76

Papier   120 - 800 g/m2

Carton, micro-ondulé, Grammatur max.*   max. 1.500 g/m2 bzw. 1,8 mm

Plastique (PET, PP, PVC)    max. 1.500 g/m2 

Format de feuillle max.   760 x 600 mm

Format de découpage max.   743 x 585 mm

Format de feuille min.   279 x 210 mm

Force de découpage max.     165 t

Vitesse max.**   5.500 feuilles/h

Bord de pince   10 mm

Dimensions avec base (longueur x largeur)     4,90 x 2,70 m

Données techniques

NOUVEAU 
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